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KSO 63 Gr. 3 69 82 82 96

KSO 63 Gr. 2 52 86 63 77

KSO 63 Gr. 1 30 81 43 57

Typ / Type

T A C D

The specified tightening torques are

based on a dry assembly (coefficient of friction μ=0,14),

without the addition of lubricants !!

If lubricants are provided, the torque has

to be adjusted by the costumer.

 

1. Secondary terminal cover, transparent

and sealable on request

2. Secondary terminal, brass nickel plated

3. Secondary screw, galvanized steel,

Phillips recessed head screw,

max. 4 mm²(flexible)/6 mm²(solid),

depending on the configuration M5, MA: 3,5 Nm

or M4, MA: 2 Nm

4. Primary fixing device M4x30,

slotted headless screw,

MA: 0,5 Nm

5. Option: Snap-on mounting bracket for

hat rail acc. to DIN EN 60715-TH35.

6. Mounting feet

7. Rating plate

 

Die angegebenen Drehmomente gelten

für eine trockene Montage (Reibungszahl μ=0,14)

ohne zusätzliche Schmiermittel!!

Bei Schmiermitteleinsatz muss der Kunde das

Drehmoment anpassen.

 

1. Sekundärabdeckung, durchsichtig und

auf Wunsch plombierbar

2. Sekundäranschluss, Messing vernickelt

3. Sekundärschraube, Stahl verzinkt,

Schraube Plus-Minus Schlitz,

max. 4 mm²(flexibel)/6 mm²(massiv),

je nach Auslegung M5, MA: 3,5 Nm

oder M4, MA: 2 Nm

4. Primärleiterbefestigung M4x30,

Gewindestift mit Schlitz,

MA: 0,5 Nm

5. Optional: Schnappbefestigung für

Hutschiene nach DIN EN 60715-TH35.

6. Fußbefestigung

7. Leistungsschild

 

Hinweis für Gr. 3:

Die Schnappbefestigung kann nicht

vor Ort nachträglich montiert werden.

Note for Gr. 3:

The mounting rail adapter cannot

be mounted on site subsequently

Wandsbeker Zollstr.

92 - 98

22041 Hamburg

Germany

Achtung !

 

Hochspannung

bei geöffneten

Sekundärklemmen
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